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Matrice organica Solidi totali % sul tal quale            

(peso/peso) 
Solidi volatili % sui ST           

(peso/peso) 
Letame maturo 22.02 66.31 

Frazione organica rifiuti 

solidi urbani (FORSU) 
46.96 92.48 

Fondi caffè 55.40 98.09 

Foglie di gelso 40,61 74.17 

Scarti verdi dell'orto 17.15 70.15 

Fazzoletti 69.14 94.17 

Scarti macellazione 50.00 95.00 











   

 Resa 
 

Produttività 

  
   Biogas  

 

  
  19.2 NL /kg S.V. 

  
  17.4 NL/m3dig.* d 
 

         
           Metano  
 

  
 16.5 NL CH4/ kg S.V. 
  

  
   15 NL/m3 dig.* d 

 Biogas 

 NL /kg 

SV 

 

Metano  

NL CH4/ 

kg SV 

Test 
Potenziale 

38.5 25.0 

Rendimento 50% 66% 



Caratterizzazione dei digestati solidi 

Vasca 1 Vasca 2 Vasca 3 Vasca 4 Vasca 5 Vasca 6 

ST (g/kg) 86 85 86 107 75 85 

SV (g/kg) 697 734 722 720 756 765 

TOC (g/kg SS) 387 408 401 400 420 425 

N-tot (g/kg SS) 
37.8 

±0.248 

39.8 
±0.133 

54.1 
±0.285 

37.7 
±0.199 

50.4 
±0.261 

46.1 
±0.324 

N-NH4
+ (g/kg SS) 

11.7 
±0.250 

9.7 
±0.187 

14.8 
±0.320 

9.6 
±0.241 

11.7 
±0.421 

9.7 
±0.254 

Rapporto C:N 10.2 10.2 7.4 10.6 8.3 9.2 

P (g/kg SS) 
6.03 

±0.021 

5.45 
±0.131 

3.27 
±0.150 

6.07 
±0.325 

4.95 
±0.057 

6.11 
±0.065 

K (g/kg SS) 
9.68 

±0.197 

9.61 
±0.142 

9.30 
±0.241 

11.66 
±0.393 

10.25 
±0.144 

11.82 
±0.213 

Titolo N:P:K 3.2 : 1.2 : 1 3.4 : 1 : 1 7.2 : 1 : 1.6 2.7 : 1 : 1 4.5 : 1 : 1 3.4 : 1 : 1  

• I digestati solidi presentano buone capacità ammendanti, con un 
contenuto medio di carbonio organico (C-org) del 40%, ed un 
rapporto medio carbonio/azoto (C:N) di 10. 

 

 

 



Caratterizzazione dei digestati liquidi 

Vasca 1 Vasca 2 Vasca 3 Vasca 4 Vasca 5 Vasca 6 
Vasca 

Principale 

TOC (g/kg SS) 15.72 8.71 8.50 13 9.75 9.56 10.77 

N-tot (g/kg SS) 
2.22 

± 12.73 

1.99 
± 14.78 

3.11 

± 8.65 

2.19 
± 10.78 

1.80 
± 12.80 

1.90 
± 9.35 

2.09 
± 5.74 

N-NH4
+ (g/kg SS) 

1.685 
± 10.40 

1.551 
± 15.95 

2.670 
± 16.30 

1.602 
± 10.65 

1.275 
± 10.83 

1.290 
± 13.78 

1.588 
± 6.50 

Rapporto             

N-NH4
+/N tot (%) 

75.6 77.8 85.8 73.0 70.5 68.0 76.0 

Rapporto C:N 7.1 4.4 2.7 5.9 5.4 5 5.1 

P (g/kg SS) 
0.347 
± 10.78 

0.531 
± 14.33 

0.264 
± 5.64 

0.361 
± 6.59 

0.267 
± 1.88 

0.300 
± 7.5 

0.323 
± 8.29 

K (g/kg SS) 
1.808 
± 1.58 

2.272 
±46.28 

1.886 
±23.60 

1.655 
±2.41 

1.458 
±34.15 

1.216 
±18.27 

1.609 
±48.5 

Titolo N:P:K 2.8: 1: 2.7 1.6: 1: 2.2 5: 1: 3.8 2.7: 1: 2.4 3: 1: 2 2.8: 1: 2 2.8: 1: 2.6  

• I digestati liquidi presentano buone capacità fertilizzanti, con un 
contenuto di azoto in forma ammoniacale e quindi prontamente 
disponibile per le piante, del 75%.   

 

 



Abbattimento della carica patogena 
• Analisi su tre particolari ceppi patogeni. 

 Escherichia coli; 

 Streptococchi; 

 Salmonelle; 

 

• Verifica effettuata su campioni di 
acque fecali domestiche e su campioni 
di digestato prelevato dopo 20 giorni 
di processo. 

 

 

Acque fecali domestiche Digestato 

Escherichia coli (UFC/ml) 5*103 assente 

Streptococchi (UFC/ml) 7.5*103 7 

Salmonelle (UFC/ml) assente assente 

 Escherichia coli: abbattimento del 100%. 

 Streptococchi: abbattimento del 99.9%. 

 Salmonelle: assenti sia nei campioni di acque fecali che nel digestato. 

Salmonella typhimurium, E. coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, e Clostridium  

perfringens vengono inattivati completamente nel giro di 24h in  un processo di anaerobiosi  

termofila (55°C) oppure in alcune settimane in un processo mesofilo  (37°C) di digestione  

anaerobica (Plym- Forshell, 1995; Olsen et al., 1985). 
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